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U hebt gekozen voor een akoestisch paneel van 
MeisterWerke Schulte GmbH. Wij danken u voor 
uw vertrouwen en wensen u veel genoegen met 
de aankoop van dit hoogwaardige product. De 
jarenlange ervaring van onze deskundigen en 
moderne productietechnieken zorgen voor een 
kwaliteitsproduct 'made in Germany'.

In deze leg- en onderhoudsinstructies hebben 
wij de belangrijkste informatie samengesteld 
voor het leggen en de opslag van het product.

Let erop dat de akoestische panelen uitsluitend 
geschikt zijn voor gebruik in binnenruimtes. Bij 
gebruik in vochtige ruimtes, mogen de panelen 
niet aan direct spatwater worden blootgesteld. 
Acoustic Sense WOOD is niet geschikt voor 
montage in vochtige ruimtes.

Voorbereidende stappen 
Vóór het plaatsen moeten de panelen acclima-
tiseren. Leg ze daarvoor ca. 24 uur in het mid-
den van de ruimte waar u ze wilt aanbrengen. 
Leg de pakketten niet voor vochtige of onlangs 
behangen muren. Alvorens de panelen te mon-
teren, moet er worden voldaan aan de algemene 
voorwaarden voor de inbouw van houten materi-
alen in binnenruimtes. Let dus erop dat de muren 
en het plafond droog zijn, en dus een maximale 
restvochtigheid van 5 procent hebben. Boven-
dien moeten alle vensters en deuren geplaatst 
zijn en moet er een binnenklimaat heersen met 
een temperatuur van ca. 20° C en een relatieve 
luchtvochtigheid van ca. 50–60 procent. (Afb. 1).

Controleer alle panelen vóór het leggen bij 
daglicht op zichtbare gebreken in de kleur en 
structuur (aangezien Acoustic Sense WOOD 
een oppervlak van echt hout heeft, zijn eventu-
ele verschillen in kleur en structuur een uiting 
van authenticiteit). Over reeds gelegde produc-
ten kan achteraf niet worden gereclameerd. Bij 
het monteren is het bovendien belangrijk, dat 
bij alle muren en andere vaste bouwelementen 
een afstand van minstens 5 millimeter (12 mm 
bij gebruik van een hoek-afdeklijst) wordt aan-
gehouden (bewegingsvoeg). Is uw te leggen 
oppervlakte groter of breder dan 10 meter, dan 
is ook binnen het legoppervlak een bewegings-
voeg noodzakelijk. Deze creëert u middels een 
schaduwvoeg van 5 mm (afb. 2 + 3).

Toepassingen
Aangezien de panelen uitsluitend geschikt zijn 
voor binnenruimtes, dient u af te zien van ge-
bruik in een serre / veranda of als bekleding van 
een dakkapel. Dit vanwege het sterke zonlicht 
en daarmee samenhangende temperatuur-
schommelingen. Stel de panelen niet bloot aan 
aanhoudende temperaturen van meer dan 110° C 
(bijv. direct achter een houtkachel). (Afb. 4 + 5).

Plaatsing in vochtige ruimtes 
(Acoustic Sense WOOD is niet geschikt voor 
montage in vochtige ruimtes)
Bij de montage in vochtige ruimtes (bijv. badka-
mer) moet men bovendien de volgende punten 
in acht nemen: De panelen zijn niet toegelaten 
voor gebruik in de directe omgeving van op-
spattend water (bijv. douche, zwembad in huis). 
Achter de lambrisering is luchtcirculatie abso-
luut noodzakelijk. Als onderconstructie dient u 
lambriseringen aan te brengen, om ophoping 
van lucht te voorkomen (afb. 6 + 7).

Bewerking van de panelen
De panelen kunnen in de voegen (vilt) op maat 
worden gesneden met een stanleymes (afb. 9). 
Om beschadiging van het oppervlak te vermij-
den, houdt u bij het afzagen van de elementen 
rekening met het volgende: Bij zaagtafels ligt de 
decorzijde boven, bij decoupeer- of handcirkel-
zagen onder. Laat de panelen niet in contact ko-
men met siliconenproducten (afb. 10 + 11). 

Montage
De akoestische panelen kunnen naar wens ver-
ticaal of horizontaal worden geplaatst. Daarbij 
beschikt u over de volgende mogelijkheden 
(afb. 12).

Wandmontage door verlijming
Let op: Verlijming van de akoestische panelen is 
alleen mogelijk op de wand en niet geschikt voor 
montage aan het plafond (afb. 13). 

De ondergrond moet over voldoende draag-
kracht beschikken. Het oppervlak moet schoon, 
stofvrij, droog, recht, stevig, vetvrij en glad 
zijn. Vóór het leggen moet u zaken als spijkers, 
schroeven, klemmen en resten van oude wand-
bedekking van de ondergrond verwijderen. Let 
erop dat u alle oneffenheden verhelpt. Indien u 
twijfelt aan de draagkracht van het wandop-
pervlak, dient u eerst constructieplaten (con-
ventionele gipsplaten) te monteren. Onze 
technische klantenservice staat u graag te 
woord in geval van vragen (afb. 14).

Voor het verlijmen van de akoestische panelen 
raden we aan een montagekit op basis van SMP 
te gebruiken. Breng de lijm puntsgewijs of in een 
golvende lijn aan op de achterkant. (Afb. 15).

Begin door het eerste volledige paneel in de 
linkerhoek van de ruimte te leggen, met de de-
corlijst naar de wand gericht. Houd hierbij een 
rondomlopende afstand aan van 5 millimeter 
(12 mm bij gebruik van een hoek-afdeklijst) tot 
de wand (afb. 16). Positioneer het akoestisch 
paneel met een waterpas en druk hem stevig te-
gen de wand. (Afb. 17). Leg het volgende paneel 
met de decorlijst over de voeg neer (afb. 18) en 
druk ook deze stevig tegen de wand. U kunt de 
overige rijen een voor een volgens dit schema 
leggen. Snijd de laatste panelen van elke rij zo-

danig bij, dat er minstens 5 millimeter afstand tot 
de muur is. (12 mm bij gebruik van een hoek-af-
deklijst). Ter afdekking van de rondomlopende 
bewegingsvoegen en voor een fraaiere optiek, 
kunt u een hoek-afdeklijst gebruiken. (Afb. 16).

Wand- en plafondmontage 
met houten latten
De akoestische panelen kunnen op houten lat-
ten aan de wand of het plafond worden gemon-
teerd. (Afb. 19).
Let op: Acoustic Sense WOOD is uitsluitend ge-
schikt voor wandmontage.

Begin met de onderconstructie, en monteer 
daarbij indien mogelijk enkelzijdig geschaaf-
de, droge latten met een minimum dwarsdoor-
snede van 24 × 40 millimeter. De latten mo-
gen maximaal 40 centimeter van elkaar liggen 
(maximaal 35 centimeter voor Acoustic Sense 
WOOD) (afb. 20 / 20.1). U moet de latten dwars 
op de paneellengte monteren en zodanig be-
vestigen, dat er een vlakke onderconstructie 
ontstaat. Schroef de onderconstructie met 
geschikte pluggen of schroeven om de 40–50 
centimeter vast aan het ruwe plafond resp. aan 
de muur. Zorg ervoor dat er onder elke kopvoeg 
een houten lat ligt om het akoestisch paneel op 
vast te schroeven (afb. 21). Kleine oneffenheden 
in de wand of het plafond kunt u corrigeren door 
er kleine houten wiggen onder te plaatsen. 

Onderconstructie met isolatie voor optimale 
absorptie van geluid
Voor een optimaal akoestisch effect, raden we 
aan om latten met een dwarsdoorsnede van 40 
x 40 millimeter te gebruiken met minerale wol 
ertussen (afb. 22 / 22.1).

Begin door het eerste volledige paneel in de 
linkerhoek van de ruimte te leggen, met de de-
corlijst naar de wand gericht. Houd hierbij een 
rondomlopende afstand aan van 5 millimeter 
(12 mm bij gebruik van een hoek-afdeklijst) 
tot de wand (afb. 23). Positioneer het akoes-
tisch paneel met een waterpas. Schroef het pa-
neel vast met een montage-/snelbouwschroef 
4 x 30 mm. De schroeven worden door het zwar-
te vilt heen in de latten geschroefd. Plaats een 
schroef in de beide buitenste voegenrijen en 
in de middelste voegenrij (afb. 24). Per paneel 
hebt u 24 schroeven nodig. Bij Acoustic Sense 
WOOD moeten de schroeven voor elk paneel zo-
als afgebeeld worden geplaatst. (Afb. 25 / 25.1). 

Reiniging en onderhoud
Reinig de akoestische panelen af en toe met 
een licht vochtige (stevig uitgewrongen) doek, 
die van tevoren in schoon water is uitgewassen. 
Gebruik geen vloeibaar schuurmiddel of schuur-
poeder, omdat deze middelen het oppervlak van 
de panelen kunnen beschadigen. Het vilt kan 
met het spleetmondstuk van de stofzuiger wor-
den gereinigd (afb. 26).
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